
真空壓力幫浦 Dry Vacuum Pressure Pump   
 
ChromTech® 真空壓力幫浦優點 
 

 幫浦部分零件採用高耐腐蝕材料一體成型，使用壽命長。 

 流量大，負（正）壓力高，可以滿足大部分過濾器的要求。 

 有正壓、負壓獨立接口，可用於不同場合。   
 
 
 

DP-01 真空壓力幫浦 
 

 

 體積小巧，使用方便 

 

 
 

DP-08 真空壓力幫浦 
 

 

 可調節增加壓力、流量功能。 

 幫浦雙輸出結構，可方便採用串聯方式增加工作壓

力或採用並聯方式加大工作流量。 

  
 

DP-02 真空壓力幫浦 
 

 扁平外形，特別適合擺放在實驗台架子下。 

 兩位“LED"數字壓力顯示清晰準確。 

 旋扭方式調整幫浦的真空壓力，簡潔方便。 

 有正壓、負壓兩個接口使其應用更加廣泛。 

 幫浦雙輸出結構可採並聯方式使流量加倍。  
 

DP-02 型可調真空壓力幫浦是最新設計的產品，它的調壓原理不同於以往的“洩壓閥”原理（洩壓閥方

式壓力將隨流量變化隨時需要手動調整），而是通過壓力傳感器感知系統中的壓力，再回饋控制幫浦的工作

週期來達到調節並恆定壓力的目的。這種恆定壓力的方式使得流量產生變化時並不受影響。由於幫浦大部分

是在“斷續”狀態下工作，因此大大提高工作效率，發熱量大大減少，所以特別適用於需要壓力可調並要求

壓力穩定且長時間工作的場合，尤其是生化實驗室的樣品提取及純化等，設備可提供穩定的負壓。 
 

 

真空壓力幫浦規格： 

型號 真空壓力 Kpa 最大正壓 Psi 流量(ml/min) 功率（VA) 外型尺寸（mm）

DP-01 80 18 12000 80 210X150X120 

DP-08 0-80 可調 20 20000 100 292X180X155 

DP-02 0-80 可調 18 10000 45 230X85X200 
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